
こだわりの「ぬれつや感と超耐久」。信頼の性能と光沢品質。

ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。

NET.4L

用　　　途

容　　　量

光沢ワックスにおける最高峰の光沢性能を実現。

1層 2層 3層

【試験方法】 黒ホモジニアスビニル床タイルに各製品を45分間隔で3層塗布　各層毎に60度光沢値を測定
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標準使用量 90㎡/L　１本で約360㎡（1回塗り）
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写像性と膜厚感を高いレベルで両立し、秀逸な仕上がりを実現。

プロが認めた最高級ワックスをその手に！

プロが認める
光沢性能

土足環境にも
最適ワックス

プロも納得の
耐久性能

誰でも塗れる
簡単作業

化学床用化学

トップブランドシリーズ 「超耐久プロつやコート Ⅰ  EX」 4Lエコボトル
ワン

◆光沢性比較 【超耐久プロつやコートⅠ EXの写像性】

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13 　TEL.03（3541）4851（代）
東　京 03（3543）2281 ・ 大　阪 06（6394）4571 ・ 名古屋 052（581）8241
札　幌 011（521）5271 ・ 仙　台 022（223）6868 ・ 広　島 082（232）2333
高　松 087（834）2738 ・ 福　岡 092（883）7000

業務製品事業本部

2013.10本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。　●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

http://www.rinrei.co.jp/ 大豆油インキで印刷しています。

FM589905/ISO9001:2008
EMS589904/ISO14001:2004

秦野事業所認証登録


